F 1 章もっと WB える 

㈣ な撕 


■ ここで説明すること 

BroadStation の設定変更や、いろいろな使い方について説明しています。 


1.1 通信環境を設定する_ 

■ 他のパソコンと通信をする . 4ページへ 

■ BroadStation の設定画面を表示する . 8ページへ 


1.2 各種設定の変更と確認_ 

■ 設定画面のパスワードを設定する . 10ページへ 

■ ネットワークゲームやストリ _ ム再生型 

アプリケーシヨンを利用する/サーバを公開する ..... 11ぺージへ 

■ ルーティング機能の設定をおこなう . 〗4ページへ 

■ パケットフィルタの設定例 . 15ぺージへ 

■ DHCP サーバ （IP アドレス自動割当）機能 . 18ぺージへ 

■ AirStation ( WLAR - L 11 G - L ) と同等の機能に 

バージヨンアップする （ 無線機能の追加） . 20ページへ 

■ BroadStation の IP アドレスを確認する . 23ぺージへ 

■ BroadStation の設定を出荷時設定に戻す . 24ぺージへ 


1.3 自己診断機能_ 

■ DIAG ランプ点滅時のエラー内容 . 25ぺージへ 



















通信環境を設定する 


■1 C ■遇を！&皂する 



ンと通信をする 


BroadStation は 4 ポートスイッチンダハブを内蔵しており、以下の手順で他のパソコン 
とのネットワーク環境を構築することができます。ここでは、 Windows 98 での手順を説 
明します。 

ネットワークの設定 

1[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2 [コントロールパネル]内の[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 


3 


[ファイルとプリンタの共有]をク 
リックします。 



Windows Me /98 をお使いの場合は、「優先的にログオンするネットワーク」が 
「 Microsoft ネットワ^ー ククライアント」になっていることを確言忍します。 


4 



[ファイルを共有できるようにする] 
および[プリンタを共有できるよう 
にする]のチェックボックスをク 
リックして ON にします。 

[ OK ] をクリックします。 


4 BLR2-TX4 ネットワーク活用ガイド 








1.1 通信環境を設定する 


5 




[ Microsoft ネットワーク共有サービ 
ス]が追加されます。 
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■ ?|X| 


私トワ-設定(翻 1 H 棚 ) 


;スの糾 3 P | 


〇|达设 1 畜 18 ぽ、モットワーク上でコンビ子~夕を乳 
d 鞠 X りこ名の编 i # 


わしてください* 
3ンビュ—夕名 
ワークヴルーゴ 
コンビュータの!兑 B 


I Suzuki 


| workgroup 


|*?ソコン 


g 確認 


[識別情報]タブ ( Windows 95 の場 
合は、「ユーザー情報」タブ）をク 
リックします。 


[コンビュータ名]—[ヮークグルー 
プ]、および[コンピュータの説明] 
を確認します。 


— (2VW 


[ OK ] をクリックします。 


[コンピュータ 名]— [ワークグループ] には、半角英数字を入力することを推奨 
します。 


一部の漢字やピリオド （.） などの特殊文字が含まれていると、ネットワークに接 
続できない場合があります。 

ワークグループ名は、ネットワークで接続するすべてのパソコンに、同じ名前を設 
定してください。 

r^m [コンピュータ名]—[ワークグループ]—[コンピュータの説明]の詳細説明に 
ついては、「第3章ネットワーク用語解説」の 「Windows Me /98 の画面」 （ P 43) 
または 「 Windows 95 の画面」 （ P 44) を参照してください。 


7 「今すぐ再起動しますか？」と表示されます。 
[はい]をクリックします。 
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1.1 通信環境を設定する 


パソコンの共有設定 

ドライブやフォルダの共有を設定します。 

ここでは、 [マイコンピュータ] の中の C ドライブを共有するときの手順を例に説明し 
ます。 


1 デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


2 


3 



クリック 



クリック 


@確認 
入力 




c ドライブのアイコンを、マウスの 
右ボタンでクリックします。 
メニューから[共有]を選択します。 


[共有する]のオプションボタンをク 
リックします。 

「共有名」「コメント」「アクセスの種 
類」「パスワード」を確認または変更 
します。 


[0 K ] をクリックします。 


「共有名」、「コメント」、「アクセスの種類」、「パスワード」の詳細説明については、 
「第3章ネットワーク用語解説」の 「Windows Me /98/95 の画面」 （ P 42) を参照 
してください。 


4 c ドライブのアイコンが、以下のように変わります。 




他のパソコンとの通信 

他のパソコンとの通信ネットワークへの接続確認が完了したら、他のパソコン（ネット 
ワーク上のパソコン）と実際に通信してみましょう。 
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1.1 通信環境を設定する 


ここでは、 Windows 98 の画面を用いて説明します。 

1 デスクトップ上の[ネットワークコンピュータ]アイコンをダブルクリックしま 
す。 

接続されているパソコンが表示されます。 


2 



クリック 


通信したいパソコンをダブルクリツ 
クします。 

通信したいパソコンが表示されない 
ときは、別冊『インターネツトスター 
トガイド』の「第4章困ったとき 
は」の「他のコンピュータが表示さ 
れない」を参照してください。 


3 



クリック 


「パソコンの共有設定」 ( P 6) で設定 
されたドライブが表示されます。 
通信したいドライブをダブルクリツ 
クします。 



ドライブの中身が表示され、アクセ 
スが可能になります。 


以上で、本製品を装着したパソコンから、 LAN 上のパソコンへの接続が完了しました。 
LAN を使用した、1央適な環境でバソコンをお使いいただけます 
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1.1 通信環境を設定する 


■ BroadStation の設定画面を表示する 

BroadStation の設定画面は、以下の手順で表示できます。 


お使いの Windows に応じて以下を参照して、設定用パソコンに BroadStation IP 
設定ユーテイリテイをインストールします。 


WindowsMe /98/95 の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第2章 WindowsMe /98/95 編」の 
ri 5 EBitl 設定用パソコンに IP 設定ユーテイリテイをインストールする」 
Windows 2000 / NT 4.0 の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第3章 Windows 2000 / NT 4.0 編」 
の 「© SSB 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 


2 [スタート]—[プログラム ]— [MELCO BroadStation ] — [BroadStation IP 設 
定ューティリティ]を選択します。 


3 


4 



[編集] _ [ブロ ードステーシヨン検 
索]を選択します。 


BroadStation の検索が始まります。 


5 


6 




r-/Tm 


■< 2^33 


BroadStation が表示されます。 


検索された BroadStation を選択します。 

[管理]—[ブロードステーション設 
定]を選択します。 
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1.1 通信環境を設定する 


• -! '点网ぬ | ❹ IS* 53SSICAP ijJHE 轉•身 




I Eiiaciori : blr-tx4 / BLR2-TX4 


I ブロードステーション情« 

| 名前 APFF0603 

|嚇 J 2001年0月7日17時36分30& 

|システム1塊正常 

Kffijets J 


宝 I思小限の入*で1¢定5行 L 、ます- 
aw-as I項目別 c» 定を行いIす. 
峨娜 I本製品の調査を ff います¬ 
す るとユーザ名と 
I して</ど执，. 

(C) 2000,2001 MELCO INC All rights reserved 


a ベ-ジ师？》1«し《： 


WEB ブラウザが起動して、設定画面 
が表 7 F されます。 


設定画面が表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第4章 
困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照して、ブラウザの設定を確認 
してください。 
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1.2 各種設定の変更と確認 




■ 設定画面のパスワードを設定する 


BroadStation の設定画面のパスワードを設定するには、以下の手順をおこないます。 

1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 ( P 8) を參照して、 BroadStation の設定画 
面を表示します。 


2 


* 4 核* .IjSStA') i^JSB ^ 


Eiro^jd Section : blr-tx4 / BLR2-TX4 


プロー ドステーション情银 
APFF0603 

2001年8月7日17時36分30秒 
システム樾正常 

«财研I 


rasis 定丨最小限の A*TIS 定を行います. 

( 定 B 别(こ ！! 成す》 - 


Wi?M I本製品のを行いIす. 

■ メニューポ 5T ノ S クリクグ T るとユーザ名とパスワードの入力 Bffi が表示され iT. 
ユーザ名(扩 root •と入力してくだ执、 - 

(C) 2000.2001 MELCO INC All rights reserved ff / ZPf A/fl 

l 剧心トラ*シト 


-< i 


[詳細設定]をクリックします。 
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»«1F) **© 8SKAW 5'IKD M0M 

■ 

. や B5 - 'S«* (JSB g- 昌 

Il'W* 


巧ムII定 
fi 本 

( バスヮ—ド )_ 

防|5! 

拡張跑 
PPPoEggg 
DHCP サーバ 
アドレ；^» 
ルーティング 


roHcntf'-) 

ff PPPcjE ク 5- 
「手勒 S ® 


K アン!•機槪使用する 


サブネットマスク：|255 2552550 
IP アドレス： 1192.168 .0.1 

サフ■ネットマスク: |256.a 6256.0~ S 


«•使用する！'使用 Wi い 
11921 SB 0.1 から|16 _ 台 


-(TM [パスワード]をクリックします。 


4 


Iフ W ル® S 案® 表示 M ti 気〖[入り® ツ-ル (P ヘルプ《 


| > 戻 . 為 © d | 货枝索 | Ig-cS 


rm 

1ド》| 


Offil 


BLR-TX4 / BLR2- 
TX4 

詳級黯 
TOP へ戻る 
システム設定 
基本 

バスワード 
獅 
拡張黯 
PPPoE 設定 

DHCP サーバ 

アドレス変換 

ルーティング 

DNS 1 ルー 
バケットフイルタ 


バスワード設定^2 

管理ユーザ名.. r <x 
新バスワード.『 
バスワート葡 .{J" 


0 入力 


「新パスワード」欄に新しいパスワー 
ドを入力します。 


「パスワード確認」欄に再度パスワー 
ドを入力します。 
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1.2 各種設定の変更と確認 


r « a パスワードとして入力できるのは、半角英数字とし"（アンダーパー）の組み合わせで、 
最大8文字までです。大文字小文字は別の文字として認識されます。 

パスワードを忘れてしまった場合は、 BroadStaion 背面の工場出荷設定スイッチを3秒 
以上押すと、出荷時のパスワードに戻すことができます。ただし、パスワード以外の設 
定もすべて工場出荷時の設定に戻ります。 

工場出荷設定スイッチについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の裏面 
「5各部の名称とはたらき」を参照してください。 


■ ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを 
利用する/サーバを公開する 

各種 NAT (アドレス変換）機能の設定をおこなうには、以下の手順をおこないます。 


3静的 IP マスカレード機能の動作確認済みアプリケーシヨンは、 AirStation / BroadStation コ 
ミュニティサイト （ http :// www . airstation . com /) をご覧ください。 

「 BroadStation の設定画面を表示する」 （ P 8) を参照して、 BroadStation の設定画 
面を表示します。 


2 


-^ 1 1 . 如 * EjbSKAi) 


: ration : BLR-TX4 / BLR2-TX4 


「プロードステーション雕ベ 
| 名前 APFF0803 

|時刻 2001年8月7日17時36分30秒 

|システム憾 iE® 

«HiE» J 


is&iss | 最小限の定を行います. 


视器谢*丨本製品の ass 行い主す. 

. メニューポ S' ノ S クリック T るとユーザ名とパスワードの入力 BE が表示され ST. 
ユーザ名 lS*root* と入力してくだ执、 

(C) 2000.2001 MELCO INC All rights reserved fti/FfMfl 
4K-SWSWML* I |孰ィント 


[詳細設定]をクリックします。 
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槪 ® BSOTOO 5-)1,CD ヘル ; 

D 

i-ss - * J 'Qm 36SCM a •昌 

卜 " 



f. 手* 

アドレスを自動取 g 
方イアン!•機*を使用する 


'DHCPtf-/W 
r PPPoEif5-<7 
- 手勤 as 


サブネ9トマスク： I® 5 2552550— g 
IP 厂 I レ人 |tJi.lbB.U.t 

サフ•本ツトマスク:)256.266.256〇运 


DHCPtt ■—バ 19定 

DHC 时-ノ谓能 s 使用する r ttfflUil' 

割当アドしス： 119211 ie 0.1 か？ ipl - 台 


[アドレス変換]をクリックします。 


=>次ページへ続く 
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1.2 各種設定の変更と確認 


4 


ネットワークゲームやストリーム再生型アプリケーションを利用する場合は、アド 
レス変換を設定します。 



• DMZ のアドレス 

インターネット側から送られてきたデータの宛先ポートが不明な場合に、その 
データが転送される LAN 上の IP アドレス （ DMZ アドレス） を 設定し ます。 ここ 
で設定されたアドレスで、ネットワークゲームや再生型アプリケーションが楽し 
めます。 ただし、[アドレス変換テーブル]に [ LAN 側 IP アドレス] を 設定した 
ポ 1 ートについては、そちらの設定が優先され ます。 


5 [設定]ボタンをクリックします。 

「設定を完了しました」と表示されたら、[戻る]をクリックします。 


〇 各種サーバを公開する場合は、アドレス変換テーブルを追加します。 



12 BLR 2- TX 4 ネットワーク活用ガイド 

























































1.2 各種設定の変更と確認 


• WAN 側 IP アドレス 

公開する各種サーバの固定グローパル IP アドレスを設定します。このアドレスは 
プロバイダから指定されたものです。[ブロードステーションの WAN 側 IP アドレ 
ス]を選択するか、または「手動設定」で IP アドレスを入力します。プロバイダ 
から複数の固定グローバル IP アドレス指定を受けている場合には、「手動設定」 
で BroadStation の WAN 側 IP アドレスに設定してあるアドレス以外のグローパル 
IP アドレスを手動で設定することが可能です。 

• プロトコル 

アドレス変換機能を使用するポートの種類を選択します。[任意]を選択したと 
きは、プロトコル番号を入力します。 [ TCP / UDP ] を選択したときは、ポートを 
設定します。 

. LAN 側 IP アドレス 

インターネットからのアクセスの宛先となるプライべート IP アドレスを設定し 
ます。 

res アドレス変換テーブルの設定例 

WWW ( HTTP ) サーバを公開する場合は、以下のように設定すると、インターネッ 
卜からのアクセスを任意の LAN 側の WWW サーバ IP アドレスに転送できます。 

. WAN 側 IP アドレス 

[ブロー ドステーションの WAN 側 IP アドレス]を選択します。 

. プロトコル 

TCP/UDP を選択します。 

• ポート 

[HTTP (TCP ポート： 80)]を選択します。 

• 任意のポート 

設定しないでください。 

. LAN 側 IP アドレス 

[手動設定]を選択し、 WWW サーバ IP アドレスを入力します。 

例:192.168.0.1 

IHEra 各種サーバの公開には、固定グローバル IP アドレスの取得が必要となります。 
ご注意ください。 

7 [設定]ボタンをクリックします。 

「設定を完了しました」と表示されたら、アドレス変換の設定は終了です。 


|もつと使える便利な機能 
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1.2 各種設定の変更と確認 


■ ルーテイング機能の設定をおこなう 

以下の設定で、各種ルーティング機能の設定ができます。 


rBroadStation の設定画面を表示する」 
面を表示します。 


(P8) を参照して、 BroadStation の設定画 


2 




7WJKD 1^<E) SSM feScAO® 5-11.0 ajW <H) 

- -> . . 3 I 勾 ;3 | .0«* W\'£U 


I卜 


Bro^jd Section : blr-tx4 / BLR2-TX4 


-ドステーション传银 
APFF0603 

2001年8月7日17時36分30秒 
システム樾正常 

«财研I 


R9 具轱定1¢ 

I ifilikS |)| 


最小限の入力で設定を行！ • ，ます. 
|gg 別に i s 定 gm 成す, - 


I本製品の 3SE を行い i す. 

■ メニューポ 5T ノ S クリクグ T るとユーザ名とパスワードの入力 Bifi が表示され iT. 
ユーザ名(扩 root" と入力してくだ执、• 

(C) 2000.2001 MELCO INC All rights reserved ff / ZPf A/fl 

I Ign イント5：!■シト 


-< i 


[詳細設定]をクリックします。 


3 


Tr-Wffi 槪 ® BisiiAow y-nm ヘルプ ih> 

D 

- - ；J El d '3«* assew Q)ib 邁 

11'^ - 


時間 . 

拡 5K5S 
PPPoEfgg 
DHCP サーパ 
7ドレス 

(ル.アイノジ)一 


基褚定 一 4 5 

ブロードステーシ 3' ノ名 .J |# PFF 0603 ~ 


サプネ5■トマスク：1266.2 B5.2S6.0 ^ 
IP ァ K ■レス： 119216 B.0.1 


»使用する（'使用しない 
1192168 0.1 'か台 


[ルーテイング]をクリックします。 


4 この 画面で各種 ルー ティング機能の設定が可能です。各機能については、以下を 

参照してください。 
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1.2 各種設定の変更と確認 


• デフオルトゲートウェイ 

BroadStation に設定されていないパケットの、宛先ルータを設定します。 

PPPoE を使用している場合は、この設定は無効となります。 

• RIP 送受信 

RIP は、 ルータ 間で自動的に ルーティングテーブル 情報を交換する プロトコルで 
す。 WAN 側 RIP 送信は 、 IP マスカ レード使用時には無効となります。 RIP を誤つ 
て設定すると、多数の ルータが 通信できなくなるなど、多大な影響を及ぼします 
ので、設定には充分ご注意ください。 

• ルーティングの追加 

ルーティ ング テーブルを 手動で追加することができます。 


■ パケットフィルタの設定例 

パケッ トフィルタの 設定で、以下の4 つの 設定を変更することができます。 
•フィルタ を手動設定 
• 有線 LAN からの設定を禁止する 

• NBT と Microsoft-DS のルーテイングを禁止する 

• IDENT の要求を拒否する 


設定手順は以下の通りです。 

1 「 BroadStation の設定画面を表示する」 （ P 8) を参照して、 BroadStation の設定画 
面を表示します。 


2 


扣 E5 • -> 3 31 £&1 翁 1 ** 腿 I 1 制" 

Broad 

； t£jriori : BLR-TX4 / BLR2-TX4 

ブ□ー ドステーシ3-ノ情银 

名前 APFF0603 

時刻 2001年9月7日17畤36分30抄 

システム状®企常 

t* 和: EM 1 



)9 兵設定 J i 
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1.2 各種設定の変更と確認 


3 






入力 


「パケットフイルタ」をクリックします。 


「フィルタの設定」欄から、設定する 
項目を選択します。 


[ルールを追加]をクリックします。 


「フィルタを手動設定」を選択する場 
合は、以下の項目も入力します。 


送信元 ip アドレス：通信パケットを通さない送信元 ip アドレスを入力します。 


rKss 連続した ip アドレスを指定することもできます。 
例：192.168 .0.5-192.168.0.10 
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1.2 各種設定の変更と確認 

プロトコル ：制御対象となるプロトコルを指定します。 

全て： IP 上の全てのプロトコルを指定します。 

任意： プロトコル番号を入力して、プロトコルを指定し 

ます。指定範囲は1〜254です。 

ICMP : ネットワーク診断用プロトコルです。 

TCP/UDP : WEB アクセス、メール送受信などネットワーク 
アプリケーションで主に使用されるプロトコル 
です。 

宛先ポート ：通信パヶットを通さない送信先ポートを入力します。 

「任意の TCP ポート」および「任意の UDP ポート」を選択し 
た場合は、「任意のポート」欄にポート番号を入力してくださ 

い。 

r « a 連続したポートを指定することもできます。 

例： 2000-3000 

ログ出力 ：パケットを検出したときにログへ出力するかどうか設定しま 

す。 


5 「パケットフィルタを登録しました」と表示されます。 
[戻る]をクリックします。 



れます。 


以上で設定完了です。 
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1.2 各種設定の変更と確認 


■ DHCP サーバ （ IP アドレス自動割当）機能 

以下の場合の設定例を説明します。 

DHCP で割り当てるアドレス 
192.168_0.5〜192.168 .0.24 
上記の IP アドレスのうち除外するアドレス 

192.168 .0.17 


DHCP サーバ機能で割り当てる IP アドレスは、 BroadStation の IP アドレスと同じネット 
ワークアドレスとなるように設定してください。 


r BroadStation の設定画面を表示する」 （P8) を参照して、 BroadStation の設定画面 
を表示します。 


2 
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-Civm [詳細設定]をクリックします。 


msms I本裝品の調査 SR いIす， 


(C) 2000,2001 MELGO INC. All rights reserved, i 
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クリック 


「DHCP サーバ」をクリックします。 
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1.2 各種設定の変更と確認 


4 



以下の設定を入力します。 

DHCP サーパ機能： 

「使用する」 

割当 IP アドレス： 

「192.168.0.5」から「20」台 
除外 IP アドレス： 

「192.168.0.17」 

「設定」ボタンをクリックします。 


r«a BroadStation を使用してインターネットに接続する場合は、以下の項目も設定します。 
デフオルトゲートウェイ： 

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。 

DNS サーバ の通知： 

「ブロードステーションの IP アドレス」を選択します。 

プライマリ/セカンダリ DNS サーバ （ DNS リレー設定内）： 

プロバイダから DNS アドレスを指定されている場合、そのアドレスを入力します。 

以上で設定完了です。 


BLR 2- TX 4 ネットワーク活用ガイド 


19 






















1.2 各種設定の変更と確認 


■ AirStation ( WLAR - L 11 G - L ) と同等の機能にバージヨン 
アップする （ 無線機能の追加 ) _ 

BroadStation に別売の弊社製無線 LAN カード （ WLI - PCM - L 11 G ) を取りつけることで、 
AirStation ( WLAR - L 11 G - L ) と同等の機能にパージョンアップ（無線機能を追加）する 
ことができます。 

以下の手順で、無線 LAN カードを取りつけます。 

1 BroadStation に接続されているケーブル類をすべて取り外します。 

2 BroadStation のスタンドを固定しているねじを取り外し、スタンドを取り外します。 
BroadStation の前面のカバーを取り外します。 



ランプの ついている 側面が上になるように BroadStation を置きます。 
上側のカバーを外します。 



20 BLR 2- TX 4 ネットワーク活用ガイド 

























1.2 


各種設定の変更と確認 


3 弊社製無線 LAN 力ード （WLI_PCM-L11G) を取り付けます。 



4 BroadStation にカバーを取り付けます0 



無線 LAN 力ードを取り付けるときにスタンド固定金具が外れた場合は、「上」と 
刻印された面を内側に向けて取り付け直してください。 
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1.2 各種設定の変更と確認 


5 前面のカバーとスタンドを元どおり取り付けます。 

以上で、 AirStation ( WLAR - LllG - L ) と同等の機能となります。 

r « a この後の設定手順は、弊社ホームページの マニュアル ダウンロードページ 

( http :// buffalo . melcoinc . co . jp / download / manual / index . html ) にある WLAR - L 11 G-L のマニユ 
アルを参照してください。 

上記の手順で無線機能を追加すると、 ip 設定ユーティリティでは検索できなくなります。 
弊社ホームページからクライアントマネージャをダウンロードしてお使いくださし、。最新 
のクライアントマネージャは、ドライバダウンロードページ 

( http :// buffalo . melcoinc . co . jp / download / driver / index . html ) からダウン ロードして くださし、。 
また、前面パネルの2番目のランプが 「 WIRELESS 」 ランプとして機能します。 

※クライアントマネージャは、 IP 設定ユーティリティに無線接続機能を追加したユーティリ 
テイです。 



WIRELESS ランプ 
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1.2 各種設定の変更と確認 


■ BroadStation の IP アドレスを確認する 


以下の手順で BroadStation の IP アドレスを確認できます。 


お使いの Windows に応じて以下を参照して、設定用パソコンに BroadStation IP 
設定ユーテイリテイをインストールします。 


WindowsMe /98/95 の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第2章 WindowsMe /98/95 編」の 
rggga 設定用パソコンに ip 設定ユーテイリテイをインストールする」 
Windows 2000/ NT 4.0 の場合： 

別冊『インターネットスタートガイド』の「第3章 Windows 2000 / NT 4.0 編」 
の 「 fiSSB 設定用パソコンに IP 設定ユーティリティをインストールする」 


2 [スタート]—[プログラム ]— [MELCO BoardStation ] — [BroadStation IP 設 
定ューティリティ]を選択します。 


3 


4 


5 




[編集]—[ブロ_ドステ_シヨン検 
索]を選択します。 


BroadStation の検索が始まります。 


「 IP アドレス」欄に 、 BroadStation 
の IP アドレスが表示されます。 
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1.2 各種設定の変更と確認 


■ BroadStation の設定を出荷時設定に戻す 


1 BroadStation が動作していることを確認します。 

2 BroadStation の背面にある工場出荷設定スイッチを3秒以上押し続け、 DIAG ラ 
ンプが点灯したらスイッチを離します。 DIAG ランプが消灯すると、出荷時設定に 
リセットされます。 

rraa 工場出荷設定スイッチについては、別紙『ご使用の前に必ずお読みください』の「5各 
部の名称とはたらき」を参照してください。 


24 


BLR 2- TX 4 ネットワーク活用ガイド 



1.3 自己診断機能 


1.3 




BroadStation は、電源 ON 時または再起動時に、自己診断する機能を持っています。 
異常が発生したときは、 DIAG ランプの点滅回数で、エラー内容を特定できます 。 DIAG 
ランプの点滅は、電源 OFF 時または再起動時まで、繰り返しおこなわれます。 

DIAG ランプは、データの書き込み中も点灯します。データの書き込み中は、絶対に 
BroadStation の電源を切らないでください。 

* データの書き込みは、設定時とファームウ x ア更新時におこなわれます。 


■ DIAG ランプ 点滅時の エラー 内容 


点滅回数 

状態 

説明 

1回 

RAM チェック異常 

内部メモリの読み書きができません。 

2回 

ROM チェック異常 

フラッシュ ROM の読み書きができません。 

3回 

LAN コントローラ異常 

LAN コントローラが故障しています。 

5回 

時計異常 

時計が正常に設定されていません。または、時計 
の電池が切れている恐れがあります。 

9回 

上記以外の異常 



上記のエラーが 表示されたときは、 一度、 AC アダプタをコンセントから抜き差しして 
ください。抜き差ししても エラーが 表示されるときは、弊社修理センター宛に 
BroadStation を直接お送りください。 
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MEMO 
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